Tehnologia încorporată în  sistemul Zetasizer Nano ZS oferă sensibilitate şi elasticitate. Sistemul optic NIBS existent permite măsurători de probe fără diluare sau cu diluare mică. 
· Dimensiunea particulei – sistemul permite măsurători de particule de la 0.6nm la 6 microni. 
· Potenţial zeta – sistemul asigură măsurarea cu acurateţe a potenţialului zeta în dispersie apoasă şi neapoasă.
· Greutatea moleculară – sistemul oferă sensibilitatea şi stabilitatea cerută de o măsurătoare a greutăţii moleculară absolută.
Zetasizer Nano ZS este capabil să analizeze cu acurateţă, siguranţă şi repetabilitate dimensiunea, inclusive punctual de topire al proteinelor. Tehnologia NIBS (tehnologia neinvazivă cu difuzia retrogradă a luminii laser) permite noi nivele de sensibilitate în măsurarea dimensiunii particulelor în domeniul 0.6nm la 6 microni. 

— Analize la polimeri şi proteine 
— Diluare mică sau fără diluare 
— Produse 


farmaceutice
— Nanoparticule
— Optoelectronice 
Zetasizer Nano ZS oferă cea mai mare sensibilitate, acurateţă şi rezoluţie pentru măsurarea potenţialului zeta. Se pot măsura şi calcula distribuţiile mobilităţii chiar pentru probe cu mobilitate extrem de scăzută. 
— Stabilitatea emulsiei 
— Stabilitatea formulării 
— Tratamentul apei 
— Performanţa pigmenţilor
— Determinarea impurităţilor 
Folosind difuzia statică a luminii (SLS) şi graficul clasic Debye, Zetasizer Nano ZS determină greutatea moleculară a polimerilor statistici încolăciţi cu greutate moleculară până la 5 x 105 Da şi la polimerii globulari şi proteine 

cu greutatea moleculară până la 2 x 107 Da, fără a fi necesară măsurătoare multiunghiulară.
— Caracteristici la polimeri şi proteine
— Sortarea cristalului proteic
— Determinarea celui de-al doilea coeficient virial
— Structura micelară
— Legătura proteină - ligand
